Leistungserklarung
Nr.: SM/2013-06/CA

Dyckerhoff Transportbeton Datum: 30.06.2013

Blatt Nr.: 1/1

Schmalkalden GmbH & Co. KG
Stotternheimer Stralle 37b
99087 Erfurt

EN 13813
Calciumsulfatestrich (CA)

System zur Bewertung und Uberprifung der Leistungsbestandigkeit: System 4

Verwendungszweck: Estrichmortel fir FuBbodenkonstruktionen in Innenrdumen, als Calciumsulfat-FlieRestrich (CAF): Estrifloor CA

Erklarte Leistung
Womsriliche At HGTNLOHISI:QM Kennzeichen zur Identifikation
esentliche Merkmale technisc
Spezifikation 59291001 59291002 | 59391001 | 59391002 | 59491002 | 59491003 | 59591002
Druckfestigkeitsklasse EN 13813:2002D C 20 c20 C25 c25 C 30 C 30 Cc35
Biegezugfestigkeit EN 13813:2002D F4 F5 F4 F5 F5 F6 FS5
Brandverhalten EN 13813:2002D A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1
Freisetzung korrosiver ;
Substanzen EN 13813:2002D CA CA CA CA CA CA CA
Wasserdampfdurchlassigkeit EN 13813:2002D NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
pH-Wert EN 13813:2002D >7 >7 >7 >7 >7 >7 >7
Trittschallisolierung EN 13813:2002D NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Schallabsarption EN 13813:2002D NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Warmedammung EN 13813:2002D NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Chemische Besténdigkeit EN 13813:2002D NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
L T Ham:IorlliSI:erte Kennzeichen zur Identifikation
Wesen e ale technisc
’ Spezifikation 59591003 59591004 | 59691004
Druckfestigkeitsklasse EN 13813:2002D C35 c35 c40
Biegezuagfestigkeit EN 13813:2002D F6 F7 F7
Brandverhalten EN 13813:2002D A1 A1 A1
Freisetzung korrosiver 2
Substanzen EN 13813:2002D CA CA CA
Wasserdampfdurchl4ssigkeit | EN 13813:2002D NPD NPD NPD
pH-Wert EN 13813:2002D >7 >7 >7
Trittschallisolierung EN 13813:2002D NPD NPD NPD
Schallabsorption EN 13813:2002D NPD NPD NPD
Wiarmedammung EN 13813:2002D NPD NPD NPD
Chemische Bestandigkeit EN 13813:2002D NPD NPD NPD

Wesentliche Merkmale

Harmonisierte
technische
Spezifikation

Kennzeichen zur Identifikation

Druckfestigkeitsklasse

EN 13813:2002D

Biegezugfestigkeit EN 13813:2002D
Brandverhalten EN 13813:2002D
Freisetzung korrosiver ;

Substanzen EN 13813:2002D
Wasserdampfdurchlassigkeit | EN 13813:2002D
pH-Wert EN 13813:2002D

Trittschallisolierung

EN 13813:2002D

Schallabsorption

EN 13813:2002D

Wirmeddammung

EN 13813:2002D

Chemische Bestandigkeit

EN 13813:2002D

NPD: ,No Performance Determined”

Die Leistung des Produktes, flr das diese Leistungserklarung ausgestellt wurde, entspricht der erklarten Leistung. Verantwortlich fir die Erstellung
dieser Leistungserklarung ist alleine der in dieser Leistungserklarung genannte Hersteller.

Dyckerhoff Transportbeton

Erfurt, den 30.6.2013 Schmalkalden GmbH & Co. KG
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