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Calciumsulfatestrich (CA)

System zur Bewertung und Uberprifung der Leistungsbesténdigkeit: System 4

Verwendungszweck: Esirichmértel fir FuRBbodenkonstruktionen in Innenrdumen, als Calciumsulfat-Fliessestrich (CAF). ESTRIFLOOR (CA)

Erklarte Leistung

Harmonisierte

Kennzeich

en zur ldentifikation

Wesentliche Merkmale technische

Spezifikation 59291002 59391002 | 59491003 | 59591004
Druckfestigkeitsklasse EN 13813 :2002 D c20 C25 Cc 30 C 35
Biegezugfestigkeit EN 13813 :2002 D F5 F5 F6 F7
Brandverhalten EN 13813 :2002D A1 A1 A1 A1
g[ﬁiﬁi‘gg kemoniver EN 13813 :2002 D CA CA CA CA
Wasserdampfdurchldssigkeit EN 13813 :2002 D NPD NPD NPD NPD
pH-Wert EN 13813 :2002D >7 >7 >7 >7
Trittschallisalierung EN 13813 :2002 D NPD NPD NPD NPD
Schallabsorption EN 13813 :2002 D NPD NPD NPD NPD
Warmed&dmmung EN 13813 :2002 D NPD NPD NPD NPD
Chemische Bestandigkeit EN 13813 :2002 D NPD NPD NPD NPD

Harmonisierte Kennzeichen zur Identifikation

Wesentliche Merkmale technische
Spezifikation

Druckfestigkeitskiasse EN 13813 :2002 D
Biegezugfestigkeit EN 13813 :2002 D
Brandverhalten EN 13813 :2002 D
e oA EN 13813 :2002 D
Wasserdampfdurchlassigkeit EN 13813 :2002 D
pH-Wert EN 13813 :2002 D
Trittschallisolierung EN 13813 :2002 D
Schallabsorption EN 13813 :2002 D
Warmeddmmung EN 13813 :2002 D
Chemische Bestandigkeit EN 13813 :2002 D

Harmonisierte Kennzeichen zur ldentifikation
Wesentliche Merkmale technische

Spezifikation
Druckfestigkeilsklasse EN 13813 :2002 D
Biegezugfestigkeit EN 13813 :2002 D
Brandverhalten EN 13813 :2002 D
b Katresher EN 13813 :2002 D
Wasserdampfdurchldssigkeit EN 13813 :2002 D
pH-Wert EN 13813 :2002 D
Trittschallisolierung EN 13813 :2002 D
Schallabserption EN 13813 :2002 D
Wérmeddmmung EN 13813 :2002 D
Chemische Besténdigkeit EN 13813 :2002 D

NPD: .No Performance Determined”

Die Leislung des Produkles, fur das diese Leistungserkldrung ausgestellt vurde, entspricht der erkléarien Leistung. Verantwortlich fiir die Erstellung
dieser Leistungserklédrung ist alleine der in dieser Leistungserkldrung genannte Hersteller.
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